CERTIFICADO DE PRODUTO
Laboratorio de Produto Acabado

ABNT NBR ISO 13006

ABNT NBR ISO 10545
Revestimento Ceramico Prensado GRUPO Blib (6% < Eb < 10,0%)

PRODUTO: VARANDA CANELA 60X60
EXTERNO Bold

TIPOLOGIA: CERAMICA

FORMATO: 60X60

CODIGO: 40225E

LINHA: LAZER
Caracteristicas Normas de ensaio Resultados

Absorcao de Agua (%) (6‘;;39 é%‘r’f'gg’% ) 10
Modulo de Resisténcia a Flexao (MPa) (A§3a1g%§425_148) 18
Carga de Ruptura (N) s 2 800) 800
Expansao por Umidade (mm/m) ISO 10545- 10 0,4
Resisténcia a Abrasdo Profunda (mm3) NA NA
Resisténcia a Abrasao Superficial (PEl) ISO 10545-6 4
Resisténcia ao Gretamento ISO 10545-11 RESISTE
Resisténcia ao Congelamento ISO 10545-12 NA
Resisténcia ao Choque Térmico ISO 10545-9 NA

Resisténcia ao Manchamento

Agente manchante verde em dleo leve 3
Agente manchante vermelho em 6leo 3
leve ISO 10545-14

(Minimum: 3)
lodo 3
Oleo de oliva 3

Resisténcia aos Agentes Quimicos

Acido Cloridrico 3% (v/v)
Hidroxido de Potassio 30 g/L
Acido Citrico 100 g/L

Acido Lactico 5% (v/v) ISO 10545-13
Acido Cloridrico 18% (v/v) (Minimum: B)
Hidréxido de Potassio 100 g/L
Cloreto de Amonia 100 g/L
Hipoclorito de Sodio 20 mg/L
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Coeficiente de Atrito

Superficie Seca ABNT NBR 16919 0,7

. Método: TORTUS llI I
Superficie Umida (Value > 0,4) 0,6
Superficie Seca ANSI A137. Secao 9.6 A
Superficie Umida (Valor Médio Minimo 0,42) T

Local de Uso

CP - Comercial Pesado | RE - Residencial

Recomendacéao para Aplicacao

Para informagdes de recomendagdes de aplicagcdo consulte o especificador virtual:
http://especificadorvirtual.portobello.com.br
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